
Worum geht es?

Die SPDS2XXX-Serie ist für eine einfache 

Installation konzipiert: Mehrere Bildschirme können 

ohne größere Anpassungen nebeneinander 

montiert werden – entweder als Wand- oder 

Deckenanwendungen, mit der zusätzlichen Option 

einer Rücken-an-Rücken-Konfiguration bei 

Deckenmontage. Content kann sowohl im Hoch- als 

auch im Querformat angezeigt werden.

Funktionalitäten

 • Einzelner Bildschirm oder mehrere Bildschirme 

(nebeneinander oder/und Rücken an Rücken)

 • Unterstützt Bildschirmgrößen bis zu 75 Zoll

 • Mehrfache VESA-Kompatibilität schafft 

Modularität: eine Reihe von Bildschirmen ist auf 

derselben Lösungskomponente installierbar

 • Einfache Installation durch Anklemmen

 • Neigbares Design für günstige 

Betrachtungswinkel

 • Höhenverstellbar

 • Deckenhalterung mit verstellbarem Gelenk für 

schräge Flächen

 • Einfacher Austausch der Bildschirme für 

Wartungsarbeiten

 • Option zum Hinzufügen von Peripheriegeräten 

wie MediaPlayer usw.

 • Sicherheitsmerkmale garantieren, dass der 

Bildschirm nicht widerrechtlich entfernt werden 

oder herunterfallen kann

 • Befestigungen und Zubehör im Lieferumfang 

enthalten

 • Farbe (VESA-Halterung - schwarz) Farbe 

(Schiene - silber)

 • Premium EU-Design und Herstellung

SpacePole Digitales Menüboard - Decken- und 

Wandhalterungen
Erstellen Sie Ihre eigene digitale Speisekarte/Infoboard oder DisplayLösung für 

Ihre Filiale

Die SPDS2XXX-Serie ist optimal für vertikale Märkte wie Einzelhandel, 

Schnellrestaurants, Gastronomie und Unterhaltung. Sie bietet eine Reihe von 

Konfigurationen und erfüllt Ihre Anforderungen an digitale Menüboards und andere 

decken- und wandmontierte Anwendungen. Sie unterstützt Bildschirmgrößen

bis zu 75 Zoll mit einem einfachen und konfigurierbaren Design.

SpacePole Digital Signage

Solutions pour tabletteFür alle, die sich ein größeres Bild machen wollen
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SpacePole Digital Signage

Hook & Rail Spezifikationen

Konfigurationsmöglichkeiten Wandmontage eines einzelnen Bildschirms.
Wandmontage von mehreren Bildschirmen nebeneinander.
Deckenmontage eines Bildschirms.
Deckenmontage von zwei Bildschirmen Rücken an Rücken.
Deckenmontage mehrerer Bildschirme nebeneinander.
Deckenmontage mehrerer Bildschirme nebeneinander und Rücken-an-Rücken

Kompatible VESA-Bildschirme VESA 100/100 (nur Einzelbildschirm)
VESA 200/200
VESA 200/400
VESA 300/300
VESA 400/400
VESA 400/600

Neigung des Bildschirms Bis zu 15 Grad in festen Abstufungen von 0, 5, 10 und 15 Grad

Nivellierung der Bildschirme Obere Befestigung ermöglicht kleinere Anpassungen zur Nivellierung 
der Bildschirme

Kabelmanagement Ja

Sicherheit Endkappen stellen sicher, dass Bildschirme nicht über den Rand der 
Schiene geschoben werden können. Bolzen / Sicherheitsschraube 
stellt sicher, dass Bildschirme nicht versehentlich abgehoben werden 
können.

Höhenverstellung Decken-Pole ermöglicht Höhenverstellung zwischen 1.000 mm und 
1.500 mm in 25-mm-Schritten

Horizontale Einstellung Mehrere Funktionen im Decken-Pole enthalten, um schräge Decken 
auszugleichen

Peripherie-Optionen Optionale Halterungen zur Befestigung von Peripheriegeräten, z. B. 
Media Player, direkt an der Lösung

Wartung Bolzen-Entriegelung ermöglicht einfaches Ausfahren von Bildschirmen

Einbau Einfache Installation durch zwei Personen

Garantie 5 Jahre

Herkunftsland Dänemark - EU

Gewichtsbelastung pro Decken-
Pole (statisch)

150 kg

Gewichtsbelastung pro  
Wandhalterung

Ungerissener Beton 82 kg 
Vollziegel aus Ton 47 kg 
Leichtbeton 12 kg
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